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FOCUS ON THE FUTURE
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SUV-Cam
	Stromversorgung
	 DC 3,7V (wenn die Batterie verwendet wird)
 DC 5,0V (wenn der Wechselstrom-Adapter verwendet wird)


		Stromverbrauch
	 2.8W(wenn die Batterie verwendet wird.)
 4.5W(wenn der Wechselstromadapter verwendet wird.)


		Betriebstemperatur
	 0°C to 40°C(Kamerakopf -10°C bis 50°C)


		Zulässige relative Feuchtigkeit
	 10% bis 80%



	
	
	Kamerakopf
Haupteinheit
Wasserdichtigkeit
 IPX8

Länge
 80cm oder 150cm

Gewicht
 80cm=etwa 115g  150cm=etwa 150g

Dimension 

 Durchmesser:20mm  lLänge:84,8mm

Linse
Brennweite 

 3,8mm

F-Nummer

 2.0
Horizontal-Feldwinkel
 53,4°

Vertikal-Feldwinkel
 40,0°

Fokuseinstellung 

 Manuell
Aufnahmebereich
 0,5m bis ∞(Werkseinstellung) 

Kamera
Bildaufnahme-Element
 1/4" CCD

Gesamtbildelement
 470.000 Pixel

Effektive Pixelanzahl
 440.000 Pixel

Min. Objekthelligkeit
 2 lx

Weißabgleich
 Automatisch
Elektronischer Verschluß
 1/50 bis 1/100.000 s

Auflösung
 Horizontal:480TV -Zeilen  Vertikal:420TV Zeilen
S/N Verhältnis
 48dB oder mehr

	
	Aufnahmegerät
Haupteinheit
LCD-Monitor

 2,2" TFT QVGA

Eingebautes Mikrophon 

 Monoakustisches Mikrophon (eingebaut)

Aufnahmemedium
 SD Karte(nicht eingeschlossen)
 *die Kapazität der SD-Karte kann bis zu 2GB verwendet werden. 

Dateiformat
 asf.
Bewegtes Bild
Komprimiertes Format

 Übereinstimmend mit MPEG4

Audio 
Komprimiertes Format

 Übereinstimmend mit G.726

Video-Ausgang
 NTSC/PAL(schaltet mit dem eingestellten Gegenstand )

Audio-Eingang
 Eingangs-Impedanz 2,2kΩ oder mehr

Audio-Ausgang
 38mW+38mW (Audio: Monoakustisch) Lastimpedanz 16Ω
USB

 USB 2.0

Gewicht
 Etwa 130g (wenn die Batterie installiert ist.)

Dimension

 56mm (Horizontal) x 102mm (Vertikal) x 30mm (Breite)
 (Ausschließlich Projektionsteil)

Terminal
Kopfhörer/AV OUT

 φ3,5 Mini-Buchse (stereo)

Externes Mikrophon

 φ3.5Mini-Buchse (Monoakustisch)

DC EIN
 Zugeordnete Buchse

	
	Batteriepack
Lithium- Batterie
(Desorptions-Typ)
Nennspannung 

 3,7V

Nennleistung 

 1,660mAh

Gewicht
 Approx.43g

Dimension

 39mm (Horizontal) x 78imm (Vertikal) x 9mm (Breite)


	
	Wechselstrom-Adapter
Stromversorgung
 Wechselstrom 100-250V  50-60Hz

Stromverbrauch
 Gleichstrom 50V 2,0A

Gewicht
 Etwa 115g (Ausschließlich Leistungskode )

Dimension 

 53mm (Horizontal) x 76mm (Vertikal) x 26mm (Breite)
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