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XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

XORO TelePAD 7A3 4G

Tablet PC, 17.78cm (7 Zoll) kapazitives IPS Multitouch Display, Quad Core Prozessor, Android 5.1, 4G,
GPS, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0, FM Radio, Micro SDHC, HD Mediaplayer, Schutztasche, Stander

QUAD

CORE PS
it w
% =
N =
4 63
Bluetooth’
L
[ ’1‘
— &S
I~ migcs

TelePAD 7A3 4G

. 17.78 cm (7 Zoll) kapazitives IPS 16:10 Multitouch Display im sehr schlanken Gehause
. Schnelles Android 5.1 Betriebssystem
. Leistungsstarker 64-bit Cortex-A53 Quad-Core-Prozessor mit 1.3 GHz,
GPU: Mali720MP2 mit OpenGL ES 3.0 Unterstltzung
. Zugriff auf Gber 1.3 Millionen Anwendungen des Google Play Stores
. 1GB RAM, 8GB HDD Flash Speicher, erweiterbar durch bis zu 32 GB MicroSDHC Speicherkarte
. Integriertes 4G Modul (LTE-FDD B3/7/20) und GPS
. WLAN 802.11ac, dreimal schneller als 802.11n-WLAN
. 2 x SIM Kartenschacht
. Webcam 2.0 Megapixel vorn und 5.0 Megapixel hinten, z. B. fiir Videotelefonie via Skype
. Smooth Streaming z. B. YouTube (Flash 11.1)
. Unterstutzt Open Graphics Interface (OpenGL) /Open Vector Graphics (OpenVG)
. HD Media-Player unterstitzt die gangigen Video-, Musik- und Foto-Formate
. Wiedergabe von 1080p HD Video
. Eingebauter Lithium-Polymer Akku mit 3000mAh
. Inklusive schwarzer Softstoff-Schutztasche und Stander

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte kénnen von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.



XORO TelePAD 7A3 4G

Technische Daten

Stromversorgung

Abmessungen (Bx H xT)
Gewicht

Anschliisse

Betriebssystem
Bildschirm

Auflosung

Prozessor
Interner Speicher
Externer Speicher

Netzwerkanschliisse
FM Radio

GPS

Bluetooth

Kamera
Batterie
Batterielaufzeit

Unterstitzte Dateiformate
Musik
Foto
Video

E-Book
Audioeigenschaften
Betriebsbedingungen

Temperatur
Feuchtigkeit

Steckernetzteil
Eingang: 100-240V AC mit 50/60Hz
Ausgang: 5V, 1.5A

183 x 106 x 8.7 mm
244 g

1 x Micro USB Anschluss

1 x Kopfhoéreranschluss

1 x MicroSDHC Kartenleser

2 x Micro SIM Kartenschacht
Android 5.1

17.78cm (7 “), 5 Punkte Multitouch

1280 x 800 Bildpunkte | 16:10 Seitenverhaltnis

1.3GHz QuadCore Prozessor (Cortex A53), 1GB RAM

8GB Flash HDD (2GB fiir OS)

MicroSDHC Karten bis zu 32GB, MircoUSB Host Anschluss

WLAN (802.11 ac), GPS, 3G (WCDMA 2100), 4G (LTE-FDD B3/7/20)

Ja
Ja
BT 4.0

Eingebaute Webcam : 2 Megapixel-Kamera (vorn) / 5 Megapixel-Kamera (hinten)

Eingebauter wiederaufladbarer Li-Polymer Akku 3000mAh

Internet: ca. 3 Stunden, Video: ca. 3 Stunden, Stand by : ca 100 Stunden

Musik: ca. 4 Stunden (bei eingeschaltetem Display)

MP3, WMA, MP2, 0GG, M4A, MA4
PG, BMP, GIF (Static), PNG

AVI(H.265,DIVX,XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4

, FLAC, APE, 3GP, WAV

(H.265, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD),
PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP etc.

TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, 3.5 mm Kopfhérerausgang

0-40°C
5 - 90% (nicht kondensierend)

Licferumfane [N
. XORO TelePAD 7A3 4G
. Netzteil
. USB Kabel
. OTG Adapterkabel
. Handbuch
. Schutztasche schwarz
. Stander
. Kopfhorer
www.xoro.de

Technischer Support +49 4161 800 24 -24

Handelsdaten

Kartonabmessungen (BxTxH)
Kartongewicht

Exportkarton MalRe
Exportkarton Gewicht
Verpackungseinheit

EAN

Artikelnummer

228 x 141 x 61mm
604g

340 * 290 x 245 mm
6,5 Kg

10

4260001038099
XOR400457

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3

21614 Buxtehude
Germany

Tel: +49 4161 800 24 -0
Fax: + 49 4161 800 24 -61
xoro@mas.de
www.xoro.de

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte kénnen von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.



