
 

 

Hard- und Softwarevoraussetzungen SIDOUN InterNetBAU
®

 

Aus der folgenden Übersicht können Sie ablesen, welche Hard- und Softwarevoraussetzungen Ihre 

Rechner erfüllen müssen: 

 

 

Prozessor ab Pentium IV, 1,4 GHz  

Arbeitsspeicher (RAM) ab 1 GB   

verfügbarer Festplattenplatz Server ab 4 GB (inkl. Datenbank); Client ab 500 MB 

Betriebssystem Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate 

Windows 7 Home Basic / Home Premium* 

Windows Server 2008 

Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate 

Windows Vista Home Basic / Home Premium*  

Windows Server 2003 ab Service-Pack 2 

Windows XP Professional ab Service Pack2 

Windows XP Home ab Service-Pack 2 * 

Windows 2000 ab Service-Pack 4 

IIS (internet Information Server) Version 6.x bei Server 2003 

Windows Installer Version 3.1 (wird durch das Setup installiert) 

Microsoft .NET Framework Version 2.0 (wird durch das Setup installiert) 

Microsoft Data Access (MDAC) ab Version 2.80 (nicht 2.81.1117.6) 

Textverarbeitung/  

Tabellenkalkulation 

(lokal installiert, mit den neuesten Service-Packs) 

Word / Excel ab 2000 

 

 

DFÜ Ab 2 Mbit/s 

Proxy Server Port 135 

Firewall offen für Internetbau  

 
 
 
* Nur wenn der PC im Netzwerk eingebunden ist. 

  Die Home-Versionen der Microsoft Betriebssysteme sind nicht als NetBAU-Server einsetzbar 
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