
CETA Digital: Dichtheitsprüfung gekapselter Prüfteile - Über
Sensorsysteme, Autoschlüssel und Uhren 

Im Gegensatz zu den direkt befüllbaren Prüfteilen haben gekapselte Prüfteile keine Befüllöffnung. Um diese auf
Dichtheit zu prüfen, werden sie in eine konturnahe Formhaube platziert, die mit Druck beaufschlagt wird. Der
leckagebedingte Druckabbau in das Innere des Prüfteils wird gemessen. Vom Prinzip her klingt dies recht
einfach, dennoch gibt es in der praktischen Umsetzung diverse Details zu beachten.

In diesem Online-Seminar wird das Thema praxisnah behandelt und ergänzt durch wertvolle Hinweise die
praktische Umsetzung.

Inhalt

Beispiele für gekapselte Prüfteile
Dichtheitsprüfung gekapselter Prüfteile
Prinzip der Haubenprüfung
Projektierung und Auslegung
Applikationsbeispiele

Referenten:



Dr. Joachim Lapsien, Vertriebsleiter, CETA Testsysteme GmbH
Brian Bergelt, Vertrieb und Anwendungsberatung, CETA Testsysteme GmbH

Datum:

28.04.2022, 15:00 - 16:00 Uhr (Anmeldeschluss 28.04.2022)

Durchführung:

Online über Microsoft TEAMS - Die Teilnahme ist kostenfrei

Eine Übersicht aller kostenfreier CETA Digital Online-Seminar finden Sie HIER.

Beginn:

Donnerstag, 28. April 2022, 15:00 Uhr   
Ende:

Donnerstag, 28. April 2022, 16:00 Uhr   
Veranstaltungsort:

Online  
Website & Anmeldung:

https://www.cetatest.com/seminare/online-seminare/dichtheitsprufung-gekapselter-prufteile-uber-sensorsysteme-
autoschlussel-und-uhren/

https://www.cetatest.com/seminare/online-seminare/?L=784

